Sprava
o odbornej prehliadke a odbornej skuske vonkajsSieho systému ochrany pred bleskom LPS (bleskozvodu) vy-
konanej podla vyhlasky €islo 508/2009 Z. z. MPSVR SR, STN 33 1500 1990, STN 33 2000-6 2018 a STN 34
1398 2014.

Druh spravy: pravidelna

Cislo spravy: BS 002.2019
Datum zaéatia: 05. 06. 2019
Datum ukonéenia: 05. 06. 2019

Revizny technik: Ing. Peter Barto$, Hany Meli¢kovej 16, Bratislava, www.reviznasprava:sk, www.opos.sk,
email: bartos@opos.sk, tel. €.: 0903 712723, Cislo osvedCenia 172 IBA 1998 EZ E A E2

Organizacia: CPCS s. r. 0., Hany MeliCkovej 16, 841 05 Bratislava, Cislo ‘opravnenia 214/1/2007-EZ-
S,0(0U,R,M)-E1-AB

Prevadzkovatel: V. |. P., a. s., Letisko M. R. Stefanika, Bratislava

Objekt: Letiskovy hangar V. I. P. v objekte Letiska M. R. Stefanika v Bratislave, Bleskozvod

Supis pouzitych pristrojov: PROVA 5600 v. ¢. S/N 9980267
digiOHM 40 v. ¢. 205002

Vymedzenie rozsahu vonkajsieho systému.ochrany pred bleskom LPS (bleskozvodu): Kontrolovany objekt je
budova obdiZznikového pddorysu o rozmeroch cca 50m x 150m. Strecha je $ikma a je pokryta umelohmotnou

krytinou, atiky su oplechované. Vyska budovy na vy$Sej strane je cca 25m, na nizSej strane cca 20m.

Stanovenie zakladnych principov a poziadaviek na pouzitie vonkajSieho systému ochrany LPS (blesko-
zvodu) v zmysle STN 34.1398 2014 kapitola 5:

Vonkajsi systém ochrany pred bleskom LPS (bleskozvod) je tvoreny tymito Castami:
1. Zachytavacia sustava bleskozvodu je v zmysle STN 34 1398 2014 ¢lanok 5.2.3.2 vyhotovena v triede LPL
IV s polomerom-ochrany 60m. Zachytavacia sustava je vyhotovena z dvoch aktivnych zachytavacov Eritech SI
Interceptor;SI60 vyrobné Cislo 712416 a 712405. Aktivne zachytavaCe Eritech Sl Interceptor SI60 su osadené
na ocelovych stoziaroch vysokych cca 6m. Ocelové stoziare su umiestnené na streche v blizkosti jej vysSej
strany a su zavetrené ocelovou konstrukciou.

VySka hrotov aktivnych zachytavacov je cca +29,50m. Vypocitany polomer aktivneho bleskozvodu je Rp =
39,4m. Najvzdialenejsi bod chraneného objektu od aktivneho bleskozvodu je 33,2m.
2. Sustava zvodov bleskozvodu je vyhotovena v zmysle STN 34 1398 2014 ¢lanok 5.3. Sustava zvodov je
vyhotovena z izolovanych vodi€ov Eritech Ericore 50mm2 / 12Q / 250kV, ktoré od aktivnych zachytavacov
prechadzaju cez konstrukciu strechy do budovy. V budove su izolované vodice Eritech Ericore 50mm2 / 12Q /

250kV upevnené na ocelovej konstrukcii strechy a su uloZené v obvodovom plasti budovy pod omietkou. Po-
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Cet zvodov: 2 pre kazdy aktivny zachytavaé, spolu 4 kusy. Nad skuSobnymi svorkami uzemnenia su osadené
pocitadla zasahov blesku Eritech Erico. Stav poc€itadla pri zvode €islo 1 je 000001, pri zvode ¢islo 3 je
000000.

3. Uzemriovacia sustava bleskozvodu je v zmysle STN 34 1398 2014 ¢lanok 6.2.2 typu B - uzemnovag je
inStalovany mimo chranenej stavby alebo je instalovany v zakladovych pasoch budovy a je spojeny s kazdym
zvodom a vytvara uzavretu sluc¢ku. Uzemnenie je vyhotovené z uzemfovacieho pasu FeZn 30x4mm, ktory je
ulozeny vo vykope okolo budovy. Ku skiSobnym svorkam je uzemnenie pripojené vodi¢mi 2x FeZn & 10mm
pre kazdy zvod.

4. Sucasti LPS (bleskozvodu) su v zmysle STN 34 1398 2014 ¢&l. 5.3.6 a 5.3.10 vyhotovené zmaterialov
uvedenych v tabulke &islo 1.3, 1.4, 1.5 alebo inych materidlov s rovnakymi mechanickymi;:elektrickymi
a chemickymi (koréznymi) vlastnostami.

5. Material, tvary a minimalne prierezy ploch zachytavacej sustavy, sustavy zvodov a uzemrovacej sustavy
LPS (bleskozvodu) su v zmysle STN 34 1398 2014 ¢lanok 5.7 a 6.6, vyhotovené z materidlov, tvarov

a minimalnych prierezov pléch uvedenych v tabulkach &islo 5.1 a 6.3.

Zhodnotenie stavu bleskozvodu v zmysle STN 33 2000-6 2018 kapitola 6.5, ¢l. 6.5.1.1:

Vymedzenie rozsahu bleskozvodu v zmysle STN 34 1398 2014 platnej v ase vyhotovenia bleskozvodu
pred platnostou normy NFC 17-102 2011: Vymedzenie rozsahu:bleskozvodu je platné ako vo vysSie uvede-
nom Stanovenie zakladnych principov a poziadaviek na.pouzitie vonkajSieho systému ochrany LPS
(bleskozvodu) v zmysle STN 34 1398 2014 kapitola 5.s60 zmenami uvedenymi v norme NFC 17-102 2011
kapitola 5 (pred zrusenim normy STN 34 1398 2014.-k-01. 03. 2017).

Podklady pouzité pri vypracovani spravy:

A. Poznatky ziskané pri prehliadke a merani bleskozvodu.

B. Projektova dokumentacia skutoéného vyhotovenia bleskozvodu.

C. Protokol o ur¢eni vonkajSich vplyvov Cislo xyz zo dfia y3. z3. 2010, ktory je suCastou projektovej dokumen-
tacie.

D. Protokoly o funk&nom .odskusani aktivnych zachytavacov Eritech Sl Interceptor SI60 vyrobné Cislo 712416
a 712405 zo dna y4. z4,2018.

E. Pravidelna sprava o odbornej prehliadke a odbornej skuske elektrického zariadenia Cislo BS xxx.2015 zo
dna x5. y5. 2015 vyhotovena reviznym technikom Ing. Petrom BartoSom, Cislo osvedCenia 172 IBA 1998 EZ E
A E2.

Rozdelenie technickych elektrickych zariadeni podla miery ohrozenia: V zmysle vyhlasky MPSVaR SR
508/2009 Z. z. §4, prilohy Cislo 1, Cast lll. je technické elektrické zariadenie zaradené do tejto/tychto skupin:

B. Elektrické zariadenie s vyS5ou mierou ohrozenia.

Urcenie vonkajsich vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51 2010 : Vonkajsie vplyvy su ur¢ené protokolom o

urceni vonkajSich vplyvov €islo xyz zo dfia y3. z3. 2010, ktory je su€astou projektovej dokumentacie. Blesko-
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zvod je v zmysle STN 33 2000-5-51 2010 priloha ZA, &l. NZA.6 a NZA.7 a priloha N3, tabulka N3.1 a N3.2
umiestnené v tychto obvyklych Standardnych vonkajSich vplyvoch:

VI - vonkajSie priestory.

Supis vykonanych ukonov:

A. Prehliadka - bola vykonana vizualna prehliadka LPS (bleskozvodu) a porovhanie stavu bleskozvodu s
poziadavkami STN a dokumentaciou bleskozvodu.

B. Skusanie - boli vykonané tieto merania:

1. Pri kaZzdej skuSobnej svorke bol merany odpor uzemnenia.

2. Celkovy odpor uzemnenia uzemriovacej sustavy LPS (bleskozvodu) bol merany po spojeni vSetkych sku-
Sobnych svoriek.

3. Boli merané prechodové odpory pripojenia kovovych predmetov k zachytavacej sustave a prechodové od-

pory spojov zachytavacej sustavy, zvodov a uzemnenia.

Zaznam o prehliadke vonkajsieho systému ochrany pred bleskom LPS (bleskozvodu) v zmysle STN 34 1398
2014 kapitola 8, ¢l. 8.1:

V zmysle STN 34 1398 2014 ¢&l. 8.1.1 a 8.1.3 bola vykonana vizualna prehliadka vonkajsSieho systému
ochrany pred bleskom LPS (bleskozvodu). Prehliadkou bolo potvrdené, ze vSetky sucasti vonkajSieho systé-
mu ochrany pred bleskom LPS (bleskozvodu) su v dobrom technickom stave, mézu plinit' svoje funkcie a nie
su skorodované. VSetky inzinierske siete a konstrukcie su'zaclenené do systému vonkajSieho systému ochra-

ny pred bleskom LPS (bleskozvodu).

Zaznam o skusani a o vysledkoch skusok vonkajsieho systému ochrany pred bleskom LPS (bleskozvodu)
v zmysle STN 34 1398 2014 ¢l. 8.1.5:

Zachytavacia sustava Sustava zvodov Uzemnovacia sustava Uzemiovaé
(material a prierez) (material a prierez) (material a prierez)
Cislo oper
()
Eritech Ericore 50mm2/ | F&Zn 30x4mm + 2x FeZn & 1 4.65
10mm '
12Q / 250kV
_ Eritech Ericore 50mm2/ | F&Zn 30x4mm + 2x FeZn @ 2 498
Eritech Sl Interceptor 10mm '
12Q / 250kV
S160 vyrobné Cislo
712416 a 712405
Eritech Ericore 50mm2/ | F&Zn 30x4mm + 2x FeZn & 3 4.49
10mm '
12Q / 250kV
Eritech Ericore 50mm2 / FeZn 30x4mm + 2x FeZn &
10mm 4 4,91
12Q / 250kV
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Zachytavacia sustava Sustava zvodov Uzemnovacia sustava Uzemiiovaé
(material a prierez) (material a prierez) (material a prierez)
Cislo Sl
()
Celkovy odpor uzemnenia uzemrovacej sustavy bleskozvodu: 4,81
Prechodové odpory pripojenia kovovych predmetov k zachytavacej sustave a prechodové
odpory spojov zachytavacej sustavy, zvodov a uzemnenia nepresiahli hodnotu: 0,06Q

Supis zistenych chyb a nedostatkov: Na vonkajSom systéme ochrany pred bleskom LPS, (bleskozvode)

neboli zistené chyby a nedostatky.

Celkovy posudok: VonkajSi systém ochrany pred bleskom LPS (bleskozvod) je z hfadiska bezpecnosti

schopny prevadzky.

Nasledujucu pravidelna spravu o odbornej prehliadke a odbornej skaske bleskozvodu v zmysle vyhlasky ¢&.
508/2009 Z. z. priloha €. 8., STN 33 1500 1990 ¢l. 3. tab. 1. a STN-34 1398 2014 ¢l. 8.1.2 vyhotovte v roku
2022.

Sprava ma: 4. strany/stran

Pocet vyhotoveni sprav: 3x

Rozdelovnik: 2x prevadzkovatel bleskozvodu
1x revizny technik

Datum vyhotovenia spravy: 07. 06. 2019

Datum odovzdania spravy: 07. 06.2019

podpis revizneho technika:

spravu prevzal:
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